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EREMA
Electric resistance material

В данном каталоге представлена краткая информация об основных 
типах карбидокремниевых нагревательных элементов EREMA

Карбидокремниевые нагревательные элементы EREMA SiC производятся японской 
фирмой TOKAI Konetsu Kogyo Co., Ltd. - крупнейшим в мире производителем 
нагревательных элементов. На сегодня объем производства составляет более 160.000 
нагревательных элементов в год. 
Изготовление нагревательных элементов EREMA началось с 1946 г. в Японии. С тех пор 
и по настоящий момент, TOKAI Konetsu Kogyo Co., Ltd. является мировым лидером 
в этой области, обеспечивая непревзойденное качество.

Использование нагревательных элементов EREMA позволит Вам:

 снизить затраты на нагревательные элементы 
 экономить электроэнергию 
 обеспечить стабильную работу оборудования.

Нагревательные элементы EREMA выпускаются различных типов и размеров:

1. Диаметр от 8 до 50 мм., общая длина до 3500 мм.
2. Температура эксплуатации от 400°C до 1650°C
3. Максимальная нагрузка выше 15 Вт/см2. 

Работа в агрессивных средах

Благодаря высокой плотности материала, элементы EREMA имеют высокую стойкость 
к агрессивным средам. 
Дополнительно, для увеличения срока службы в агрессивной среде, нагревательные 
элементы EREMA могут быть обработаны по технологии TES®. Нагревательные 
элементы EREMA, обработанные TES®, отличаются особенной долговечностью 
и устойчивостью к коррозии при оптимальной цене и производительности.

Защита от брызг металла, пыли, механических повреждений, термоударов

Поставляются специальные системы защиты, которые, не изменяя тепловых 
характеристик, предотвращают прямой контакт нагревательных элементов 
с окружающей средой.



Типы нагревательных элементов ЕREMA

Тип E, D, F, Super SA

Тип SG

Тип SGR

Тип SDL

Тип U, W

Тип VE

Тип W-D6Тип U3

Тип М
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Зависимость допустимой нагрузки 
от температуры и атмосферы печи

Плотностью нагрузки или нагрузкой называется величина электрической мощности на 
квадратный сантиметр поверхности нагревателя (Вт/см2). Чем выше нагрузка, тем выше 
температура поверхности. Чем выше температура, тем короче срок службы 
нагревателей. 

На рис. 1 показана рекомендованная предельная нагрузка для нагревательных 
элементов EREMA, типов SG, SGR (синяя линия) и E, D, F (красная линия),  для 
оптимальной работы в различных условиях. 

Температура в камере печи

Рис. 1 Взаимосвязь температуры в печи, плотности нагрузки и температуры на поверхности нагревательных элементов

Среда - обычный воздух  

Среда – агрессивный газ 
или водяной пар

Температура на поверхности 
нагревательного элемента
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Тип Е

 

Внешний диаметр (мм)

Ø 12 ~ 16

Ø 20 ~ 30

30

50

Длина металлизированной части (мм)

 

Вывод ВыводРабочая зона

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода

Общая 
длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

Е 12х150х150 (450) 12 150 150 450 56 36 920 1,41

Е 16х300х250 (800)

16

300 250 800 150 64 2430 1,69

Е 16х300х350 (1000) 300 350 1000 150 66 2510 1,74

Е 16х400х250 (900) 400 250 900 201 83 3150 2,19

Е 16х400х300 (1000) 400 300 1000 201 84 3190 2,21

Е 16х400х350 (1100) 400 350 1100 201 86 3270 2,26

Е 16х450х300 (1050) 450 300 1050 226 94 3570 2,48

Е 16х500х250 (1000) 500 250 1000 251 103 3910 2,71

Е 16х600х250 (1100) 600 250 1100 301 122 4640 3,21

Е 20х300х300 (900)

20

300 300 900 188 59 3160 1,10

Е 20х400х300 (1000) 400 300 1000 251 77 4120 1,44

Е 20х400х350 (1100) 400 350 1100 251 78 4170 1,46

Е 20х400х400 (1200) 400 400 1200 251 79 4230 1,48

Е 20х450х350 (1150) 450 350 1150 282 87 4650 1,63

Е 20х450х400 (1250) 450 400 1250 282 88 4710 1,64

Е 20х500х300 (1100) 500 300 1100 314 94 5030 1,76

Е 20х500х400 (1300) 500 400 1300 314 97 5190 1,81

Е 20х700х300 (1300) 700 300 1300 439 130 6960 2,43

Е 20х800х450 (1700) 800 450 1700 502 151 8080 2,82

Е 25х400х300 (1000)

25

400 300 1000 314 68 4860 0,95

Е 25х400х400 (1200) 400 400 1200 314 70 5010 0,98

Е 25х450х400 (1250) 450 400 1250 353 78 5580 1,09

Е 25х500х300 (1100) 500 300 1100 392 84 6010 1,17

Е 25х500х400 (1300) 500 400 1300 392 86 6150 1,20

Е 25х600х300 (1200) 600 300 1200 471 100 7150 1,40

Е 25х700х400 (1500) 700 400 1500 549 118 8440 1,65

Е 25х700х450 (1600) 700 450 1600 549 119 8510 1,66

Е 25х800х300 (1400) 800 300 1400 628 132 9440 1,85

Е 25х800х350 (1500) 800 350 1500 628 133 9510 1,86

Е 25х800х400 (1600) 800 400 1600 628 134 9580 1,87

Е 25х800х500 (1800) 800 500 1800 628 136 9720 1,90

Е 30х600х350 (1300)

30

600 350 1300 565 92 8600 0,98

Е 30х600х400 (1400) 600 400 1400 565 93 8700 0,99

Е 30х700х300 (1300) 700 300 1300 659 106 9910 1,13

Е 30х700х450 (1600) 700 450 1600 659 108 10100 1,15

Е 30х800х300 (1400) 800 300 1400 753 120 11200 1,29

Е 30х800х400 (1600) 800 400 1600 753 122 11400 1,31

Е 30х900х300 (1500) 900 300 1500 848 135 12600 1,45

Е 30х900х400 (1700) 900 400 1700 848 136 12700 1,46

Е 30х1000х300 (1600) 1000 300 1600 942 149 13900 1,60
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Тип D

Внешний диаметр (мм)

Ø 12 ~ 16

Ø 20 ~ 30

30

50

Длина металлизированной части (мм)

 

Вывод ВыводРабочая зона

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода Общая длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

D 10х100х100 (300)

10

100 100 300 31 32 610 1,68

D 10х100х150 (400) 100 150 400 31 35 670 1,83

D 10х150х150 (450) 150 150 450 47 49 930 2,58

D 10х200х150 (500) 200 150 500 63 64 1220 3,36

D 10х250х100 (450) 250 100 450 79 76 1440 4,01

D 10х250х150 (550) 250 150 550 79 78 1480 4,11

D 12х100х150 (400)

12

100 150 400 38 29 670 1,26

D 12х150х100 (350) 150 100 350 56 39 900 1,69

D 12х150х150 (450) 150 150 450 56 41 940 1,79

D 12х200х150 (500) 200 150 500 75 53 1220 2,30

D 12х200х200 (600) 200 200 600 75 55 1270 2,38

D 12х250х150 (550) 250 150 550 94 66 1520 2,87

D 12х250х200 (650) 250 200 650 94 67 1540 2,91

D 12х300х150 (600) 300 150 600 113 78 1790 3,40

D 12х300х200 (700) 300 200 700 113 80 1840 3,48

D 16х150х200 (550)

16

150 200 550 75 39 1330 1,14

D 16х200х200 (600) 200 200 600 101 50 1700 1,47

D 16х250х200 (650) 250 200 650 126 61 2070 1,80

D 16х300х200 (700) 300 200 700 150 72 2450 2,12

D 16х300х250 (800) 300 250 800 150 74 2520 2,17

D 16х300х300 (900) 300 300 900 150 76 2580 2,24

D 16х400х250 (900) 400 250 900 200 96 3260 2,83

D 16х400х300 (1000) 400 300 1000 200 98 3330 2,88

D 16х450х250 (950) 450 250 950 225 107 3640 3,15

D 16х500х250 (1000) 500 250 1000 250 118 4010 3,47

D 16х500х300 (1100) 500 300 1100 250 120 4080 3,53

D 16х600х250 (1100) 600 250 1100 300 140 4760 4,12

D 20х300х200 (700)

20

300 200 700 188 65 3120 1,35

D 20х300х250 (800) 300 250 800 188 66 3170 1,37

D 20х300х300 (900) 300 300 900 188 68 3260 1,42

D 20х300х400 (1100) 300 400 1100 188 71 3410 1,48

D 20х400х250 (900) 400 250 900 251 86 4130 1,79

D 20х400х300 (1000) 400 300 1000 251 88 4220 1,84

D 20х400х350 (1100) 400 350 1100 251 90 4320 1,88

D 20х450х350 (1150) 450 350 1150 283 100 4800 2,08

D 20х500х300 (1100) 500 300 1100 314 108 5180 2,25

D 20х500х400 (1300) 500 400 1300 314 111 5330 2,31

D 20х600х300 (1200) 600 300 1200 376 128 6140 2,67

D 20х700х300 (1300) 700 300 1300 439 148 7100 3,09

D 20х800х300 (1400) 800 300 1400 502 168 8060 3,50

D 25х400х300 (1000)

25

400 300 1000 314 76 4940 1,17

D 25х400х400 (1200) 400 400 1200 314 79 5140 1,21

D 25х500х300 (1100) 500 300 1100 392 94 6110 1,45

D 25х500х400 (1300) 500 400 1300 392 97 6310 1,49

D 25х600х250 (1100) 600 250 1100 470 110 7150 1,69

D 25х600х300 (1200) 600 300 1200 470 111 7220 1,71

D 25х700х300 (1300) 700 300 1300 550 129 8390 1,98

D 25х700х350 (1400) 700 350 1400 550 130 8450 2,00

D 25х700х400 (1500) 700 400 1500 550 131 8520 2,01

D 30х700х300 (1300)

30

700 300 1300 660 117 10100 1,36

D 30х700х400 (1500) 700 400 1500 660 119 10200 1,39

D 30х800х300 (1400) 800 300 1400 750 133 11400 1,55



Тип F
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Внешний диаметр (мм)

Ø 35 и более 50

Длина металлизированной части (мм)

 

Вывод ВыводРабочая зона

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода

Общая 
длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

F 35х400х400 (1200)

35

400 400 1200 439 64 6850 0,60

F 35х500х300 (1100) 500 300 1100 549 78 8350 0,73

F 35х500х350 (1200) 500 350 1200 549 79 8450 0,74

F 35х500х400 (1300) 500 400 1300 549 79 8450 0,74

F 35х600х350 (1300) 600 350 1300 659 94 10100 0,87

F 35х600х400 (1400) 600 400 1400 659 94 10100 0,87

F 35х600х500 (1600) 600 500 1600 659 96 10300 0,89

F 35х700х400 (1500) 700 400 1500 769 109 11700 1,02

F 35х800х350 (1500) 800 350 1500 879 124 13300 1,16

F 35х1000х400(1800) 1000 400 1800 1099 154 16500 1,44

F 35х1400х300 (2000) 1400 300 2000 1539 213 22800 1,99

F 40х600х450 (1500)

40

600 450 1500 753 88 11500 0,67

F 40х700х500 (1700) 700 500 1700 879 103 13500 0,79

F 40х800х400 (1600) 800 400 1600 1005 115 15100 0,88

F 40х1000х350 (1700) 1000 350 1700 1256 143 18700 1,09

F 45х1000х350 (1700) 45 1000 350 1700 1413 117 19700 0,69

F 50х1500х400 (2300) 50 1500 400 2300 2356 182 33900 0,98
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Вывод ВыводРабочая зона

Внешний диаметр (мм)

Ø 14 ~ 16

Ø 20 и более

30

50

Длина металлизированной части (мм)

Тип SG

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода

Общая 
длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

SG 14х200х200 (600)

14

200 200 600 87 59 1650 2,11

SG 14х200х250 (700) 200 250 700 87 60 1680 2,14

SG 14х250х200 (650) 250 200 650 109 71 1990 2,53

SG 14х250х250 (750) 250 250 750 109 73 2040 2,61

SG 14х300х250 (800) 300 250 800 131 85 2380 3,04

SG 16х200х250 (700)

16

200 250 700 100 58 1970 1,71

SG 16х250х200 (650) 250 200 650 125 69 2350 2,03

SG 16х250х250 (750) 250 250 750 125 70 2380 2,06

SG 16х250х300 (850) 250 300 850 125 71 2410 2,09

SG 16х300х200 (700) 300 200 700 150 81 2750 2,39

SG 16х300х300 (900) 300 300 900 150 83 2820 2,44

SG 16х350х250 (850) 350 250 850 175 94 3200 2,76

SG 16х350х300 (950) 350 300 950 175 95 3230 2,79

SG 20х300х400 (1100)

20

300 400 1100 188 84 3440 2,05

SG 20х350х400 (1150) 350 400 1150 219 97 3980 2,36

SG 20х400х400 (1200) 400 400 1200 251 109 4470 2,66

SG 20х450х400 (1250) 450 400 1250 282 121 4960 2,95

SG 25х300х400 (1100)

25

300 400 1100 235 84 4120 1,71

SG 25х300х500 (1300) 300 500 1300 235 86 4210 1,76

SG 25х400х400 (1200) 400 400 1200 314 110 5390 2,24

SG 25х500х400 (1300) 500 400 1300 392 135 6620 2,75

SG 30х300х400 (1100)

30

300 400 1100 282 79 4980 1,25

SG 30х300х500 (1300) 300 500 1300 282 80 5040 1,27

SG 30х400х400 (1200) 400 400 1200 376 103 6490 1,63

SG 30х400х500 (1400) 400 500 1400 376 104 6550 1,65

SG 30х500х400 (1300) 500 400 1300 471 127 8000 2,02

SG 30х600х400 (1400) 600 400 1400 565 151 9510 2,40

SG 35х400х400 (1200)

35

400 400 1200 439 101 7680 1,33

SG 35х400х500 (1400) 400 500 1400 439 102 7750 1,34

SG 35х500х400 (1300) 500 400 1300 549 124 9420 1,63

SG 35х500х500 (1500) 500 500 1500 549 125 9500 1,64

SG 35х600х400 (1400) 600 400 1400 659 148 11200 1,96

SG 35х700х400 (1500) 700 400 1500 769 171 13000 2,25

SG 40х500х400 (1300)

40

500 400 1300 628 116 10700 1,26

SG 40х500х500 (1500) 500 500 1500 628 117 10800 1,27

SG 40х600х400 (1400) 600 400 1400 753 138 12700 1,50

SG 40х600х450 (1500) 600 450 1500 753 139 12800 1,51

SG 40х700х400 (1500) 700 400 1500 879 161 14800 1,75

SG 45х700х450 (1600)
45

700 450 1600 989 149 16800 1,32

SG 45х800х400 (1600) 800 400 1600 1130 168 19000 1,49



 

ИНЖИНИРИНГ / ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

660048 г. Красноярск, ул. Брянская 2-я, 59/6, оф.305
Тел. +7 391 285 81 18 ;  +7 391 285 81 19; факс +7 391 226 90 09; e-mail: info@vvm-spectrum.com     
www.vvm-spectrum.com     

ИНЖИНИРИНГ / ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ / ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

660048 г. Красноярск, ул. Брянская 2-я, 59/6, оф.305
Тел. +7 391 285 81 18 ;  +7 391 285 81 19; факс +7 391 226 90 09; e-mail: info@vvm-spectrum.com     
www.vvm-spectrum.com     

 

 

ВыводРабочая зона

Внешний диаметр (мм)

Ø 16

Ø 20 и более

30

50

Длина металлизированной части (мм)

Тип SGR

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода Общая длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

SGR 16х100х150 (250)

16

100 150 250 50 61 940 3,96

SGR 16х100х200 (300) 100 200 300 50 69 1060 4,49

SGR 16х100х250 (350) 100 250 350 50 77 1190 4,98

SGR 16х150х150 (300) 150 150 300 75 84 1290 5,47

SGR 16х150х200 (350) 150 200 350 75 91 1400 5,92

SGR 16х150х250 (400) 150 250 400 75 99 1520 6,45

SGR 16х200х150 (350) 200 150 350 100 106 1630 6,89

SGR 16х200х200 (400) 200 200 400 100 113 1740 7,34

SGR 16х200х250 (450) 200 250 450 100 121 1860 7,87

SGR 16х250х150 (400) 250 150 400 125 128 1970 8,32

SGR 16х250х200 (450) 250 200 450 125 135 2080 8,76

SGR 16х250х250 (500) 250 250 500 125 143 2200 9,30

SGR 16х250х300 (550) 250 300 550 125 151 2330 9,79

SGR 20х100х150 (250)

20

100 150 250 62 58 1110 3 03

SGR 20х100х200 (300) 100 200 300 62 65 1250 3,38

SGR 20х100х250 (350) 100 250 350 62 72 1380 3,76

SGR 20х150х150 (300) 150 150 300 94 80 1540 4,16

SGR 20х150х200 (350) 150 200 350 94 87 1670 4,53

SGR 20х150х250 (400) 150 250 400 94 94 1800 4,91

SGR 20х200х150 (350) 200 150 350 125 102 1960 5,31

SGR 20х200х200 (400) 200 200 400 125 109 2090 5,68

SGR 20х200х250 (450) 200 250 450 125 116 2230 6,03

SGR 20х250х150 (400) 250 150 400 157 124 2380 6,46

SGR 20х250х200 (450) 250 200 450 157 131 2520 6,81

SGR 20х250х250 (500) 250 250 500 157 138 2650 7,19

SGR 20х300х200 (500) 300 200 500 188 153 2940 7,96

SGR 20х300х250 (550) 300 250 550 188 160 3070 8,34

SGR 25х150х200 (350)

25

150 200 350 117 87 2000 3,78

SGR 25х150х250 (400) 150 250 400 117 92 2120 3,99

SGR 25х150х300 (450) 150 300 450 117 98 2250 4,27

SGR 25х200х200 (400) 200 200 400 157 110 2530 4,78

SGR 25х200х250 (450) 200 250 450 157 115 2650 4,99

SGR 25х200х300 (500) 200 300 500 157 121 2780 5,27

SGR 25х250х200 (450) 250 200 450 196 133 3060 5,78

SGR 25х250х250 (500) 250 250 500 196 139 3200 6,04

SGR 25х250х300 (550) 250 300 550 196 144 3310 6,26

SGR 25х300х300 (600) 300 300 600 235 167 3840 7,26

SGR 25х300х400 (700) 300 400 700 235 179 4120 7,78

SGR 25х350х300 (650) 350 300 650 274 191 4390 8,31

SGR 25х350х350 (700) 350 350 700 274 196 4510 8,52

SGR 25х400х300 (700) 400 300 700 314 214 4920 9,31

SGR 30х200х200 (400)

30

200 200 400 188 90 2790 2,90

SGR 30х200х250 (450) 200 250 450 188 91 2820 2,94

SGR 30х200х300 (500) 200 300 500 188 91 2820 2,94

SGR 30х250х200 (450) 250 200 450 235 111 3440 3,58

SGR 30х250х250 (500) 250 250 500 235 111 3440 3,58

SGR 30х250х300 (550) 250 300 550 235 112 3470 3,61



 

 

ВыводРабочая зона

Внешний диаметр (мм)

Ø 16

Ø 20 и более

30

50

Длина металлизированной части (мм)
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Тип SGR

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода Общая длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

SGR 30х300х300 (600)

30

300 300 600 282 132 4090 4,26

SGR 30х300х350 (650) 300 350 650 282 132 4090 4,26

SGR 30х300х400 (700) 300 400 700 282 133 4120 4,29

SGR 30х350х300 (650) 350 300 650 329 153 4740 4,94

SGR 30х350х350 (700) 350 350 700 329 153 4740 4,94

SGR 30х350х400 (750) 350 400 750 329 153 4740 4,94

SGR 30х400х300 (700) 400 300 700 376 173 5360 5,58

SGR 30х400х350 (750) 400 350 750 376 173 5360 5,58

SGR 30х400х400 (800) 400 400 800 376 174 5390 5,62

SGR 30х450х300 (750) 450 300 750 424 193 5980 6,23

SGR 30х450х350 (800) 450 350 800 424 194 6010 6,26

SGR 30х500х300 (800) 500 300 800 471 214 6630 6,91

SGR 35х200х200 (400)

35

200 200 400 219 89 3260 2,43

SGR 35х200х250 (450) 200 250 450 219 89 3260 2,43

SGR 35х200х300 (500) 200 300 500 219 90 3290 2,46

SGR 35х250х200 (450) 250 200 450 274 109 3990 2,98

SGR 35х250х250 (500) 250 250 500 274 109 3990 2,98

SGR 35х250х300 (550) 250 300 550 274 110 4030 3,00

SGR 35х300х300 (600) 300 300 600 329 130 4760 3,55

SGR 35х300х350 (650) 300 350 650 329 131 4790 3,58

SGR 35х300х400 (700) 300 400 700 329 131 4790 3,58

SGR 35х350х300 (650) 350 300 650 384 150 5490 4,10

SGR 35х350х350 (700) 350 350 700 384 151 5530 4,12

SGR 35х350х400 (750) 350 400 750 384 151 5530 4,12

SGR 35х400х300 (700) 400 300 700 439 171 6260 4,67

SGR 35х400х350 (750) 400 350 750 439 171 6260 4,67

SGR 35х400х400 (800) 400 400 800 439 172 6300 4,70

SGR 35х450х300 (750) 450 300 750 494 191 6990 5,22

SGR 35х450х350 (800) 450 350 800 494 191 6990 5,22

SGR 35х500х300 (800) 500 300 800 549 211 7720 5,77

SGR 40х200х200 (400)

40

200 200 400 251 86 3660 2,02

SGR 40х200х250 (450) 200 250 450 251 87 3700 2,05

SGR 40х200х300 (500) 200 300 500 251 87 3700 2,05

SGR 40х250х250 (500) 250 250 500 314 107 4550 2,52

SGR 40х250х300 (550) 250 300 550 314 107 4550 2,52

SGR 40х300х300 (600) 300 300 600 376 127 5400 2,99

SGR 40х300х350 (650) 300 350 650 376 127 5400 2,99

SGR 40х300х400 (700) 300 400 700 376 127 5400 2,99

SGR 40х350х300 (650) 350 300 650 439 147 6250 3,46

SGR 40х350х350 (700) 350 350 700 439 147 6250 3,46

SGR 40х350х400 (750) 350 400 750 439 147 6250 3,46

SGR 40х400х300 (700) 400 300 700 502 167 7100 3,93

SGR 40х400х350 (750) 400 350 750 502 167 7100 3,93

SGR 40х400х400 (800) 400 400 800 502 167 7100 3,93

SGR 40х450х300 (750) 450 300 750 565 186 7910 4,37

SGR 40х450х350 (800) 450 350 800 565 187 7950 4,4

SGR 40х500х300 (800) 500 300 800 628 206 8760 4,84
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Тип U

Внешний диаметр (мм)

Ø 16

Ø 20 и более

30

50

Длина металлизированной части (мм)

D 16 20 25 30 35

D0 25 30 35 40 45

H 76 90 110 125 140

 
Вывод

Перемычка

Отверстие под штифт

Рабочая зона

Расстояние 
между 

центрами

Размер перемычки

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода

Общая 
длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели** Диаметр 

перемычки
* Длина 

перемычки

Расстояние 
между 

центрами

мм мм мм мм см2 В Вт Ом мм мм мм

U 16х300х300

16

300 300 625 301 121 4600 3,18

25 76 40
U 16х400х300 400 300 725 402 160 6080 4,21

U 16х400х400 400 400 825 402 163 6190 4,29

U 16х500х300 500 300 825 502 200 7600 5,26

U 20х300х400

20

300 400 730 376 112 5990 2,09

30 90 50

U 20х350х400 350 400 780 439 130 6960 2,43

U 20х400х400 400 400 830 502 147 7860 2,75

U 20х450х350 450 350 830 565 164 8770 3,07

U 20х500х400 500 400 930 628 183 9790 3,42

U 20х500х500 500 500 1030 628 185 9900 3,46

U 20х600х400 600 400 1030 753 218 11700 4,06

U 20х600х500 600 500 1130 753 220 11800 4,10

U 20х700х400 700 400 1130 879 253 13500 4,74

U 20х700х500 700 500 1230 879 256 13700 4,78

U 20х800х400 800 400 1230 1005 289 15500 5,39

U 20х800х500 800 500 1330 1005 291 15600 5,43

U 25х400х400

25

400 400 835 628 131 9370 1,83

35 110 60

U 25х400х500 400 500 935 628 133 9510 1,86

U 25х450х400 450 400 885 706 147 10500 2,06

U 25х500х500 500 500 1035 785 165 11800 2,31

U 25х550х400 550 400 985 863 179 12800 2,50

U 25х600х400 600 400 1035 942 195 13900 2,74

U 25х600х500 600 500 1135 942 197 14100 2,75

U 25х700х400 700 400 1135 1099 227 16200 3,18

U 25х700х500 700 500 1235 1099 229 16400 3,20

U 25х800х400 800 400 1235 1256 259 18500 3,63

U 25х800х500 800 500 1335 1256 261 18700 3,64

U 30х500х400

30

500 400 940 942 148 13800 1,59

40 125 70

U 30х500х500 500 500 1040 942 150 14000 1,61

U 30х600х400 600 400 1040 1130 177 16500 1,90

U 30х600х500 600 500 1140 1130 179 16700 1,92

U 30х700х400 700 400 1140 1319 206 19300 2,20

U 30х700х500 700 500 1240 1319 208 19400 2,23

U 30х800х400 800 400 1240 1507 235 22000 2,51

U 30х800х500 800 500 1340 1507 237 22200 2,53

U 30х900х400 900 400 1340 1696 264 24700 2,82

U 30х900х500 900 500 1440 1696 266 24900 2,84

U 30х1000х500 1000 500 1540 1884 295 27600 3,15

U 35х600х400

35

600 400 1045 1319 179 19200 1,67

45 140 80

U 35х600х500 600 500 1145 1319 181 19400 1,69

U 35х700х400 700 400 1145 1539 209 22400 1,95

U 35х700х500 700 500 1245 1539 211 22600 1,97

U 35х800х400 800 400 1245 1759 239 25600 2,23

U 35х800х500 800 500 1345 1759 240 25700 2,24

U 35х900х400 900 400 1345 1979 269 28800 2,51

U 35х900х500 900 500 1445 1979 270 28900 2,52

U 35х1000х500 1000 500 1545 2199 300 32100 2,80



Тип SA
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Внешний диаметр (мм)

Ø 16

Ø 20 и более

30

50

Длина металлизированной части (мм)

 

Вывод ВыводРабочая зона

*В данной таблице приведены только основные (распространенные) размеры нагревательных элементов. Нагревательные элементы 
могут быть изготовлены других размеров, согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика
**Номинальные показатели получены при 1000ºС на открытом воздухе. Отклонения ±15% от номинального показателя являются нормой.

Тип и номер*
Диаметр

Длина 
рабочей 

зоны

Длина 
вывода

Общая 
длина

Площадь 
рабочей 

зоны
Номинальные показатели**

мм мм мм мм см2 В Вт Ом

SA 16х150х200 (550)

16

150 200 550 75 28 28 0,55

SA 16х200х200 (600) 200 200 600 101 36 36 0,71

SA 16х250х200 (650) 250 200 650 126 44 44 0,86

SA 16х300х200 (700) 300 200 700 150 51 51 1,00

SA 16х300х250 (800) 300 250 800 150 52 52 1,02

SA 16х300х300 (900) 300 300 900 150 53 53 1,04

SA 16х400х250 (900) 400 250 900 200 67 67 1,31

SA 16х400х300 (1000) 400 300 1000 200 68 68 1,33

SA 16х500х250 (1000) 500 250 1000 250 83 83 1,63

SA 16х500х300 (1100) 500 300 1100 250 84 84 1,65

SA 20х300х200 (700)

20

300 200 700 188 43 43 0,61

SA 20х300х250 (800) 300 250 800 188 44 44 0,62

SA 20х300х300 (900) 300 300 900 188 45 45 0,63

SA 20х400х250 (900) 400 250 900 251 57 57 0,80

SA 20х400х300 (1000) 400 300 1000 251 58 58 0,82

SA 20х500х300 (1100) 500 300 1100 314 71 71 1,00

SA 20х600х300 (1200) 600 300 1200 376 85 85 1,20

SA 20х700х300 (1300) 700 300 1300 439 98 98 1,38

SA 20х800х300 (1400) 800 300 1400 502 111 111 1,56



Тип U3
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Внешний диаметр (мм)

16

20

40

45

25 55

Длина металлизированной части (мм)

 

Вывод

Растояние 
между центрами

Рабочая зона

Отверстие под штифт

Размеры: 
1. Внешний диаметр: 16 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм;
2. Рабочая зона (максимальная длина): 800 мм;
3. Вывод (максимальная длина): 500 мм;
4. Доступные диаметры: до 50 мм;
5. Внутренняя часть рабочей зоны – твердая;
6. Расстояние между центрами такое же, как у типа U;
7. Эксплуатационные характеристики – как у типа U;
8. Стандартные отверстия под штифт (диаметр отверстия – опция).

*Возможны нестандартные размеры
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Тип М

Тип SDL

 

 

Стандартная длина зоны низкой температуры (b) должна в 1,5 раза превышать диаметр 
нагревателя (а)

Размеры:
1. Внешний диаметр: 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм;
2. Длина: 400 мм и менее х 700 мм и менее / 700 мм и менее х 400 мм и менее;
3. Эксплуатационные характеристики – как у типа Е

Вывод Вывод

Рабочая зона

Размеры:
1. Диаметр: 14 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм;
2. Рабочая зона и выводы – по требованию;
3. Эксплуатационные характеристики - как у типов Е и F в случае одинаковой общей 
длины. Например: SDL 25 х 500 х 200 х 400 ≈ Е 25 х 1000 х 500.

Вывод

Обозначение

Тип Внешний 
диаметр

Длина 
рабочей зоны

Длина 
нерабочей зоны

Длина 
вывода

SDL 25          x          500          x          200          x          400

Рабочая зона ВыводРабочая зона
Нерабочая 

зона
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Типы E2, F2, U2

 

 

Нагревательные элементы типов E2, F2, U2 по своим начальным электрическим 
параметрам полностью соответствуют типам E, F и U соответственно. Отличаются 
повышенной плотностью карбида кремния. 

Типы E2, F2, U2 предназначены для более жестких условий эксплуатации и для более 
высоких температур. 

Размеры:
1. Внешний диаметр: 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм
2. Рабочая зона (максимальная длина): 1000 мм
3. Вывод (максимальная длина): 500 мм
4. Метод идентификации: отличить типы E2, F2, U2 от типов E, F, и U по внешним 
признакам невозможно. Типы Е2 и F2 имеют паз на выводе, у типа U2 - паз на 
перемычке.

Предупреждение:
Поскольку кривая роста температуры этих типов нагревателей отличается от обычных 
нагревателей их нельзя использовать совместно с типами E, F и U в одном контуре.

У нагревательных элементов типа «E2», 
«F2» имеются пазы на поверхности

Паз

Паз

У типа «U2» паз находится по центру перемычки



Аксессуары 
к нагревательным элементам EREMA
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Обеспечивают надежный электрический контакт 
Сохраняют свои свойства (упругость, эластичность) 
на протяжении всего срока службы
Удобны в применении
Срок службы аксессуаров составляет 10-12 лет

Использование оригинальных аксессуаров гарантирует
продолжительный срок службы нагревательных элементов EREMA.

Шлейф плетеный с двумя клеммами Шлейф плетеный с петлей и клеммой

Шнур уплотнительный керамический. 
Не содержит асбест.

G-клипса  Z-клипсаH-клипса

Мост



Механическая защита 
нагревательных элементов EREMA
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Рис. 1 
Защита с использованием
керамической трубы

Рис. 2 
Защита с использованием
керамических плит

Теплопроводность до 40 Вт/м*К  обеспечивает полную передачу тепловой 
энергии от нагревателей в рабочее пространство печи
Температура эксплуатации до 1600 ºС
Предел прочности до 260 МПа и модуль Юнга до 350 ГПа обеспечивают высокую 
стойкость к механическим нагрузкам
Материал обладает высокой стойкостью к агрессивным парам, кислотным 
и щелочным растворам, не смачивается алюминием

Для защиты от механических повреждений, термоударов и агрессивыных сред 
предлагаем трубы и плиты из специальной керамики.
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